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=) cavi SPECIAL

PRODUZIONE INTERAMENTE ITALIANA

La K.1.8. s.r.l. nasce nel 1991 dall'esperienza del suo fondatore
maturata nell'azienda di famiglia. La continuaricerca, finalizzata
alla soddisfazione del Cliente, 'avvalersi della collaborazione di
tecnici specializzati, 'applicazione al ciclo produttivo degli
standard qualitativi (ISO 9001), in uno alla costante innovazione
tecnologica, ha consentito allazienda di raggiungere un livello
qualitativo della produzicne e crescita costante, diventando
una realtd presente nel mercato ltaliano e nei principali mercati
europei.

La produzione é totalmente italiana e conforme alla recente
normativa CPR.

La nostra Azienda opera nel settore della produzione di cavi e
conduttori elettrici, in particolare nella produzione cavi per
sistemi di allarme, antincendio, TV-CC, automazicne cancelli,
domotica e telefonia.

La flessibilita, alla base della filosofia dell'azienda, ci permette di
realizzare cavisu specifica e diintegrare la produzione standard
con molte alfre tipologie dicavi.

Abbiamo sfrutturato la logistica riuscendo a rendere disponibile
per la consegna in 48/72 h una vasta gamma di articoli ad alta
rotazione, permettendo cosi, una flessibilita di acquisto a tutta la
clientela.
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CPR COS' E Le classi di reazione previste per famiglia di cavi

CPR (Construction Products Regulation) & il regolamento Europeo per tuttii prodotti
dacostruzione.

Relativamente ai cavi viene applicata la norma EN 50575 enfrata in vigore il 1
Luglio 2017 ed obbliga l'installazione in tutte le opere di ingegneria civile ed
industriale, cavi prodotti con materiali che limitano la produzione di fumi e la
propagazione dell'incendio.

La norma 35016 emessa in data 1 Settembre 2016 individua le classi A-B1-B2-C-E-F,
alle quali fanno riferimentoi cavi. Ad ognuna di essa & assegnato un livello dirischio
con maggiore severita nel Test alla reazione al fuoco. Accanto alla lettera che
identifica la classe sono aggiunte le sigle (s-d-a) indicanti test supplementari.

> s: opacita dei fumi (valore da s1 a s3)
> d: gocciolamento di parti incandescenti (valore da d0 a d2)

> a: acidita definisce la pericolosita dei fumi per le persone e la corrosivita per le cose
(valore da al a a3)

I coefficiente di fianco dlla lettera, specifica la performance raggiunta dal
prodotto sotto test (1 migliore - 3 peggiore).

Classi di
prestazione

ALTO RISCHIO BASSO RISCHIO NESSUNA
PRESTAZIONE

CLASSE LIVELLO
DI PRESTAZIONE | DI RISCHIO IMPIEGO
ﬂz Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, metropolitane in
2 ALTO tutto o in parte sotterranee. Gallerie stradali di lunghezza superiore a
sla, dl, al

Strutture sanitarie, locali di spettacolo e diinfrattenimento in genere
LR R palestre e centri sportivi, alberghi, pensioni, motel, vilaggi turistici,

Edifici ad uso civile. sale di attesa. bar, ristoranti, studi medici, con
altezzainferiore a 24 mt.

Tutti gli altri edificinon riporiafi sopra

NESSUNA Tutti gli altri edifici no riportatisopra (nessuna prestazione al fuoco)
PRESTAZIONE



. SICUREZZA

Linea di cavi dedicata ai sistemi di allarme e di intrusione. Adatti all’installazione in
coesistenza ai cavidi categoria 1, utilizzati per il collegamento dei sensori alla centrale.
La gamma comprende articoli per posa inferna ed esterna, con classe CPR dalla Eca alla

B2ca.

-

> Cavi di comunicazione per sistemi di allarme ALHF (@cePR)
> Cavi di comunicazione per sistemi di allarme ALHF-C @CPR
> Cavi di comunicazione per sistemi di allarme FROHR (@cPR)

Linea di cavi resistenti al fuoco fino 120 minuti conforme alla norma CEI 20-105 v2 Classe
CPR Ccaslb, dl, al, usati peril collegamento in loop di tutti gl apparati antincendio.

> Cavi anfincendio EN 50200 PH 120 (@ceR) @

> Cavi EVAC EN 50200 PH 120 (@cePR ) @




AUTOMAZIONE
CANCELLI

Linea di cavi dedicata all'autemazione dei cancelli, la particolare costruzione in doppia
guaina e lo speciale rivestimento esterno in PVC ad alta plastificazione, lo rende ideale
nelle installazioni dove & richiesta una elevata resistenza meccanica ed agli agenti
atmosferici.

> Cavo per automazione cancelli (@crPR
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() VIDEOSORVEGLIANZA

Linea di cavi per impianti TV-CC analogici, adatti sia ai classici impianti, sia a quelliin HD
con e senza alimentazione.

S

> Cavi coassiali HD TV-CC (GCE_H— @

> Cavi coassiali PVC (GCEE‘-# @




@ BUS E DOMOTICA

Linea di cavi dedicata alla connesslone dei segnali BUS e RS 485, adatti anche agli
impianti KNX.

> Cavi Twistati per segnale BUS e RS485 (@cPR | ‘

L e _
> Cavo EIB - BUS domotica KNX (@cPR)

> Cavo videocitofonico OCPR

g RETI LANE
(v_) VIDEOSORVEGLIANZA IP

Linea cavi per reti LAN e videosorveglianza IP, la gamma comprende cavi sia per posa
interna che esterna, anche dainterramento.

> Cavi frasmissione dati UTP-FTP CATEGORIA 5e (@cPR)

> Cavi trasmissione dati UTP-FTP CATEGORIA 6 @CPR




s SPECIALI
h ANTIRODITORE

Linea di cavi adatta alla posa interrata con protezione antiroditore, la costruzione prevede
I'interposizione di un armatura a treccia di filo di acciaio zincato fra la prima e la seconda
guaina. La gamma dispenibile prevede un articolo per tutte le fipologie diinstallazione del
settore sicurezza.

> Cavi armati antiroditore OCPR

> ALLARME ARMATO 2x0.75+8x0.22 > CAVO LAN UTP CAT6 ARMATO
> CAVO COAX HD 5 ARMATO > ANTINCENDIO ARMATO 2x1.50
> MINICOAX HD + 2x0.75 ARMATO > CAVO BUS ARMATO 2x2x0.50

Linea cavi dedicata al collegamento di altoparlanti, la gamma comprende sia la versione
rosso/nera che la versione frasparente polarizzata.

> Piattina per altoparlanti (GCEE'——‘




o0
[=]=

IS

0 via Madonna delle Grazie, 53
80018 MUGNANO (NA) ITALY

O 390815713050
@ info@ktscables.com

www.ktscables.com
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